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   RASANTE BASE QUARZO 

Dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa do wykonania 
podkładu przed zastosowaniem tekstur NATIVUS  

Oznaczenie CE: 
•PN EN 13813 - Przeznaczenie: SR-B2,0 

 

Opis 
RASANTE BASE QUARZO to dwuskładnikowy produkt epoksydowy składający się z:  
• składnika A: emulsji płynnych prepolimerów, dodatków i specjalnych wypełniaczy; 
• składnik B: emulsji środków kopolimeryzujących i dodatków. 

RASANTE BASE QUARZO to produkt specjalnie przeznaczony do tworzenia warstw o wysokiej twardości, bez skurczu, 
na powierzchniach przeznaczonych do późniejszego pokrycia teksturą NATIVUS

 

Oznaczenie CE 
► PN EN 13813 
RASANTE BASE QUARZO odpowiada na zasady zdefiniowane w PN EN 13813 (“Podkłady podłogowe i 
materiały na do ich wykonania– Materiały na posadzki: Właściwości i wymagania”) z przeznaczeniem: 
→ SR–B2,0–AR0,2–IR20 
• Jastrychy na bazie żywic (SR) 
• Przyczepność: > 2,7 0,1 MPa (B3,0) 
 

 

Kolor 
RASANTE BASE QUARZO jest dostępne w kolorze białym. 

 

Zastosowanie 
RASANTE BASE QUARZO jest szczególnie wskazany do przygotowania podłoża w przypadku starych powierzchni 
zarówno na podłodze jak i na ścianie: 
• płytki dowolnego typu po szlifowaniu diamentowym lub po obróbce PRIMER BOND SW  (patrz Karta Techniczna); 
• kamienie naturalne po usunięciu wszelkich istniejących zabezpieczeń i powłok. 
Może być również stosowany na każdym  typie powierzchni jak np.: 
• jastrychy, betony i zaprawy o dowolnym składzie (również w tynku i jego masach); 
• ściany już pomalowane po szlifowaniu diamentowym; 
• płyty drewniane, gipsowo-kartonowe, polimerowo-cementowe, silikatowe i aluminiowe bez podkładu; 
• metal malowany po zastosowaniu NORDPROM SV. 

 

Zalety 
• RASANTE BASE QUARZO tworzy miękką i łatwe w aplikacji masę. 
• RASANTE BASE QUARTZ szybko dojrzewa. 
• RASANTE BASE QUARZO osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie w ciągu kilku godzin po aplikacji. 
• RASANTE BASE QUARZO nie obawia się wilgoci obecnej w podłożu lub powstającej po aplikacji (do 7% wg ASTM 
D4944). 
 

 
Ogólne przygotowanie podłoża 
Sprawdź podłoże, aby upewnić się, że jest odpowiednio solidne, wolne od kurzu i bez luźnych lub oderwanych części. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE APLIKACJA 
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Jeśli występują w nim dziury lub pojawiają się brakujące części, należ wypełnić i wyrównać je.  
Jastrychy muszą mieć przejść całkowity skurcz higrometryczny, a tynki muszą mieć co najmniej 15 dni (na grubość 2 
cm). 
Łączenia frakcjonujące powstałe podczas wylewania posadzki (jak również wszelkie pęknięcia w ruchu) można 
wyeliminować za pomocą tzw ”szycia_  (patrz karta techniczna SZPACHLI EPOKSYDOWEJ- STUCCO EPOSIDICO) 

 

Szczegółowe przygotowanie podłoża 
 
► W przypadku zawilgocenia podłoża  
• W przypadku podciągania wilgoci nie nakładać  RASANTE BASE QUARZO, ale przejść do specjalnego cyklu dla 

wilgotnych powierzchni: BARIERA VAPORE 4.0 + posypka piaskiem kwarcowym np. 0,4-0,6 mm.  
 

► W przypadku pylenia podłoża: 
• Jeśli stopień pylenia jest wysoki (nawet w głębi), dzień przed nałożeniem RASANTE BASE QUARZO należy 

przystąpić do konsolidacji podłoża gruntem NORPHEN FONDO IGRO posypując na świeżo powierzchnię piaskiem 
kwarcowym (np. 0,1-0,6), aby uzyskać przyczepną powierzchnię.  

• Jeśli stopień pylenia jest powierzchniowy, 4-6 godzin przed na łożeniem  RASANTE BASE QUARZO należy 
wykonać konsolidację podłoża stosują produkt PRIMER SW. 
 

►  W przypadku aplikacji na płytki: 
•  Wstępnie sprawdź przyczepność płytek do podłoża: jeśli jest słaba lub nie istnieje, usuń taką płytkę i wypełnij ubytki 

JASTRYCHEM EPOKSYDOWYM- MASETTO EPOSSIDICO. 
• Następnie przystąpić do diamentowego szlifowania powierzchni w celu usunięcia szkliwa z  warstwy płytek. 

 
►  W przypadku aplikacji na malowaną powierzchnię metalową:  
• Przeszlifować papierem powierzchnię  
• Dokładnie odkurzyć powierzchnię 

 
 

 

Przygotowanie produktu 
• Wlać  składnik B RASANTE BASE QUARZO do pojemnika ze składnikiem A i dokładnie wymieszać profesjonalnym 
mieszadłem na niskich obrotach. 

• Tak przygotowana mieszanka jest gotowa do użycia. 

 

Aplikacja produktu 
• Umieścić jeden lub więcej kawałków SIATKI SZKLANEJ o odpowiednim rozmiarze 160 g/m² (o oczkach 4,5x5 mm, 
patrz karta danych technicznych) na powierzchni układania bez zakładek. 
• Za pomocą kwadratowej kielni nałożyć RASANTE BASE QUARZO na powierzchnię i pacą stalową o wymiarach na 
ok. 50 cm (46 x 10 cm ) nałożyć na siatkę (podłogę lub ścianę) ze zużyciem ok. 1,5 kg/m². 
• Po 5 – 6 godzinach (w +23°C) nałożyć drugą warstwę nawierzchniową. 

 

Zużycie 

Rodzaj aplikacji           min                             max j.m. info 

 1 warstwa na równym podłożu     0,6  0,8  kg/m²  - 

Na płytce podłogowej w 2 warstwach 
z SIATKĄ SZKLANĄ 160 g/m² 

  2,7  2,9  kg/m²  - 

Na ściennym g-k w 2 warstwach z 
SIATKĄ SZKLANĄ 75 g/m² 

  2,0  2,2  kg/m²  - 

 
Czyszczenie narzędzi 
• Produkt świeży: czyszczenie acetonem lub rozpuszczalnikiem nitro.  
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• Produkt utwardzony: usuwanie mechaniczne, zanurzenie na co najmniej  24 h w acetonie lub nitro lub dedykowanych 
zmywaczach  (FLUID STRIPPER lub GEL STRIPPER). 

 

Zalecenia podczas nakładania 
• Nie stosować RASANTE BASE QUARZO w temperaturze poniżej +10°C. 
• Przygotować odpowiednią ilość materiału, którą będziemy mogli rozprowadzić w przeciągu 30 minut.  
W przypadku częściowego użycia opakowania produkt należy dokładnie ważyć zgodnie z instrukcją i proporcjami 
podanymi na etykiecie. 

 

Dane techniczne 

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU j.m. wartość 

   

Aspekt (składnik B)  -        Płyn nieznacznie 
zagęszczony 

Kolor (składnik A)  -       Białawy  

Kolor (składnik B)  -      Żółtawy  

Gęstość 23°C (składnik A), PN EN ISO 2811-1  kg/L  1,731 ± 0,005 

Gęstość 23°C (składnik B), PN EN ISO 2811-1  kg/L  1,000 ± 0,003 

   

► DANE APLIKACYJNE I WŁAŚCIWOŚCI FINALNE j.m. wartość 

Proporcje mieszania - wagowo (A:B)  -  12 : 1 

Konsystencja mieszanki  -        Zaprawa      
     szpachlowa 

Gestość w  23°C (mieszanka A+B), PN EN ISO 2811-1  kg/L  1,605 ± 0,003 

Temperatura aplikacji  °C od +10 do +35 

Pot-life (termometryczny), 1 kg A+B, od +23°C do +40°C, PNEN ISO 9514  min  25 ± 8 

Czas utwardzania pierwszej warstwy, w +23°C, 50% Wwz   h  6 

Minimalny czas oczekiwania na pokrycie kolejną warstwą   h  12 

Odporność na ściskanie, PN EN ISO 604/B/1  MPa  95 ± 7 

Siła przyczepności, PN EN 13892-8  MPa  2,7 ± 0,1 zerwanie 
podłoża 

 

Magazynowanie  
• 24 miesiące w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym, zadaszonym miejscu, chronionym przed słońcem iw 
temperaturze od +5°C do +30°C. 

 

Opakowania 
WARIANT OPAKOWANIE ADR ILOŚĆ OPAKOWAŃ 

NA PALECIE 
 

SKŁADNIKI 

KIT 1 m² kit (2A+2B) - 2,73 kg P* - A = 1,68 kg + 0,84 kg (wiaderko) 
B = 0,14 kg + 0,07 kg (koperta) 

KIT 5 m² kit (A+2B) -14,56 kg P* - A = 13,44 kg (wiaderko) 
B = 2 x 0,56 kg (koperta) 

Legenda ADR: 
P* = towar NIEBEZPIECZNY pakowany o ograniczonych ilościach ( pakowanie zgodne z art. 3.4 ADR)  
Nota: 
(1): Kit  zawiera 2 skład. A i 2 skład. B zważone tak by wykonać  1° i 2° warstwę RASANTE BASE QUARZO. 
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Zastrzeżenia prawne 
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie 
skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych 
prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w 
zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod 
adresem www.resinenativus.it dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej. 
 
Edycja 
Emisja: 01.01.2022 
Przegląd: nd 


